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• אריח מינראלי בעל פני שטח חלקים 	
• 	BLUE ENGEL ידידותי לסביבה מאושר
• יחס עלות תועלת מועדף	

• 	)0.90 αw( ספיגה אקוסטית מעולה 	
• החזר אור טוב )86%(	 	
• 	 	 	)ISO 5( מותאם לחדרים נקיים 	
• אידיאלי לחללים פתוחים )מוקדים טלפוניים, ספריות, בתי קפה וכדומה(	 	
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SIERRA OP ארמסטרונג סיירה
צורת הנחה

עובי )מ״מ(

מידות )מ״מ(

צורת תליה

משקל עצמי

צבע

ספיגת קול

הנחתת קול

הפחתת קול

סיווג בשריפה

החזר אור

מוליכות תרמית

עמידות בלחות

סיווג חדרים נקיים

איכות אוויר

ניקוי

קיימות

תקינה ישראלית

מונח

15

600X600
610X610

)System C( גלויה

לבן

Class A - ISO EN 11654 לפי תקן αw= 0.90

ASTM C 423 לפי תקן NRC = 0.85

EN 13501-1 ,755 לפי תקן ישראלי A2-s1,d0

86%

EN 12667 לפי תקן λ= 0.040 W/mK

 RH 95% 

A+E1

ISO 5 לפי תקן EN ISO 14644-1 דרגת נקיון גבוהה כוללת הגנה כנגד התפתחות עובש וכדומה

EN ISO 10848-2
EN ISO 717-1 לפי תקן Dn,f,w=25dB

EN ISO 10140-2
EN ISO 717-1 לפי תקן Rw=12dB

αp

תדר )הרץ(

2.9 ק“ג/מ“ר

600X600
610X610

600X600

T24 חצי שקוע

15

T15 חצי שקוע
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A+ ,E1, הדרוג הגבוה המאשר שאינו מכיל ואינו פולט חומרים המסוכנים לבריאות 
כדוגמת פורמלדהיד ו VOC תרכובות אורגניות נדיפות

ניקוי באמצעות מברשת ושואב אבק.
בעת ההתקנה יש להקפיד על עטיית כפפות

תכולת חומר ממוחזר 43%
BLUE ENGEL ידידותי לסביבה מאושר

מאושר EPD - מחוייבות להפחתת השפעה 
סביבתית

התקנה על פי מפרט תD 11 של אורבונד ובהתאם ל ת״י 5103, כולל התאמה למרחבים מוגנים לפי ת״י 5075 
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